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Suplimentul 13 Balizarea luminoasa a zonelor inutilizabile 
 

13.1  Dacă o zonă este temporar inutilizabilă, ea poate fi balizată cu 

ajutorul unor lumini roşii fixe. Aceste lumini trebuie să balizeze 

extremităţile zonei inutilizabile care prezintă cele mai mari riscuri. 

Trebuie instalate minim patru astfel de lumini, totuşi dacă zona 

respectivă este de formă triunghiulară, se pot utiliza minim trei 

lumini. Dacă zona respectivă este de mari dimensiuni sau prezintă o 

formă neobişnuită, trebuie adăugate lumini suplimentare. Trebuie 

instalată cel puţin o lumină la o distanţă de fiecare 7,5 m de-a lungul 

perimetrului acestei zone. Dacă există lumini direcţionale, este bine 

ca pe cât posibil, acestea să fie orientate astfel încât fasciculele lor să 

fie dirijate în direcţia de unde vin aeronavele sau vehiculele de sol. În 

cazul în care, în mod normal, aeronavele sau vehiculele vin din mai 

multe direcţii, pentru semnalizarea zonei respective trebuie adăugate 

lumini suplimentare sau utilizate lumini omnidirecţionale. Lămpile 

de zonă inutilizabilă trebuie să fie frangibile. Suporturile lor trebuie 

să fie suficient de joase pentru a asigura garda necesară până la elice 

sau gondolele reactoarelor avioanelor cu reacţie. 


