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Suplimentul 14 Lumini de indicare a căii de degajare rapidă 
 

14.1  Luminile indicatoare pentru căile de degajare rapidă (RETIL) sunt 

formate dintr-un set de lumini galbene unidirecţionale instalate pe 

pistă adiacent axului. Aceste lumini sunt poziţionate în secvenţe 3-2-

1 la intervale de 100 înaintea punctului de tangenţă al axului căii de 

rulare pentru ieşire rapidă. Acestea sunt instalate pentru a idica 

piloţilor locaţia următoarei căi de rulare pentru ieşire rapidă. 

14.2  RETIL asigură recunoaşterea situaţiei în condiţii de vizibilitate 

redusă, permiţând, totodată, pilotului să se concentreze asupra 

menţinerii avionului pe axul pistei. 

14.3  După aterizare, durata de ocupare a pistei are un efect important 

asupra capacităţii. Folosirea RETIL permite piloţilor menţinerea unei 

viteze de rulare pentru ieşire ridicate, până când este necesar să o 

reducă la nivelul corespunzător virajului pe o cale de rulare pentru 

ieşire rapidă. Viteza de rulare optimă până la atingerea primei barete 

RETIL (bareta cu 3 lumini) este considerată 60 kts (111 km/h). 


