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Дополнение 13 Светомаркировка зон, непригодных для 

эксплуатации 

 

13.1  Зона, временно непригодная для использования, может 

обозначаться огнями красного цвета постоянного свечения. Эти 

огни должны обозначать потенциально наиболее опасные 

граничные концы зоны. Следует использовать как минимум 

четыре таких огня, за исключением тех случае, когда зона имеет 

форму треугольника и ее можно обозначить тремя огнями. Если 

зона имеет большие размеры и сложную конфигурацию, число 

огней необходимо увеличить. Через каждые 7,5 м по периметру 

зоны следует устанавливать по крайней мере один огонь. Если 

применяются направленные огни, то они должны быть 

ориентированы таким образом, чтобы их изучение было, по 

возможности, направлено в сторону приближающихся 

воздушных судов или транспортных средств. В тех случаях, 

когда воздушные суда или транспортные средства будут, как 

правило, приближаться с нескольких направлений, необходимо 

предусмотреть дополнительные огни или использовать 

всенаправленные огни для обеспечения видимости зоны с этих 

направлений. Огни непригодной для использования зоны 

должны быть ломкими. Их относительная высота должна быть 

достаточно небольшой для обеспечения безопасного клиренса 

для воздушных винтов и гондол двигателей реактивных 

воздушных судов. 


