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Дополнение 15 Регулирование интенсивности огней приближения и огней 

ВПП 

 

15.1  Заметность огня зависит от степени контрастности огня на окружающем 

фоне. Для того чтобы пилот мог использовать огонь для ориентации при 

заходе на посадку в дневное время, его сила света должна быть не менее 

2000 или 3000 кд, а для огней приближения желательно иметь силу света 

порядка 20 000 кд. В условиях тумана, при ярком дневном освещении, 

может оказаться невозможным обеспечить интенсивность огней, 

достаточную для того, чтобы они были эффективны. С другой стороны, 

темной ночью, в ясную погоду, сила света огней приближения порядка 

100 кд и посадочных огней ВПП 50 кд может оказаться достаточной. 

Однако даже при такой интенсивности, вследствие близости посадочных 

огней ВПП, от пилотов иногда поступали жалобы на то, что эти огни 

кажутся слишком яркими. 

 

15.2  В условиях тумана значительное количество света рассеивается. Ночью 

этот рассеянный свет настолько увеличивает яркость тумана над зоной 

захода на посадку и над ВПП, что, повысив интенсивность огней до 

величины свыше 2000–3000 кд, можно получить лишь незначительное 

увеличение дальности их видимости. Нельзя увеличивать дальность 

видимости огней ночью за счет повышения их интенсивности выше 

определенных пределов, поскольку это будет приводить к ослеплению 

пилотов при сближении с этими огнями. 

 

15.3  Из сказанного выше видно, какое важное значение имеет регулировка 

интенсивности системы аэродромных огней в соответствии с 

превалирующими условиями для обеспечения ее максимальной 

эффективности и предотвращения случаев ослепления пилотов. 

Установка необходимого уровня интенсивности огней в каждом 

конкретном случае будет зависеть от яркости фона и условий видимости. 

Эксплуатант аэродрома обеспечивает выбор уровней интенсивности 

системы аэродромных огней для различных условий с учетом 

инструктивного материала относительно выбора уровней интенсивности 

в различных условиях, приведенного в части 4 Руководства по 

проектированию аэродромов (Doc 9157, ИКАО). 


